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(£4) Instruments a vent en metal tels que: saxophones, flutes traversieres, trompettes et autres embauchures. 



(5?) Dispositif pour ameliorer les instruments a vent, en 
metal. 

L'invention concerne les modifications introduites par 
I'emploi du titane dans la fabrication des corps et des me- 
caniques de ces instruments. 

Elle permet sur ces instruments de diminuer I'influence 
des changements de temperature, d'ameliorer la 
Constance de I'accord, de diminuer la possibility de jeu en- 
tre leur corps et les mecaniques, d'augmenter leur solidite 
et de diminuer le volume et le temps de reponse des meca- 
niques iorsqu'ils en sont pourvus. 
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La presente invention concerne un dispositif pour ameliorer les 
instruments a vent en metal tels que les saxophones, flutes traversieres, trompettes, 
cars etc . EHe permet sur ces instruments de diminuer I'influence des changements 
de temperature, de !es alieger, d'augmenter leur solidity et de diminuer le volume et 
5 lo temps de reponse des mecaniques lorsqu'ils en sont pourvus. 

La fabrication des defe et des corps de ces instruments est 
traditionellement r6aiisee en laiton. Ce metal est sensible aux differences de 
temperature, relativement lourd, faibiement resistant . 

Le dispositif selon Tinvention permet par utilisation du titane non 
10 aliie ou sous forme d'alliage en rempiacement du laiton : 

a) de diminuer ['influence des changements de temperature sur 

rinstrument : 

L'acccrd de ces instruments^ la justesse des intervalles varient avec fa 
dilatation du ccrps.Cette dilatation provient soit d'un changement de temperature 

1 5 ambiante soit du chauffage occasionne par le souffle de llnstrumentiste (k titre 
d'exemple, I'accord d'un saxophone tenor en Laiton varie environ dun quart de ton 
durant les dix premieres minutes d'utiiisation >. ^utilisation du Titane pur ou sous 
fcrme cfalliage diminue les effets de la dilation. L'acccrd et la justesse des intervalles 
restent plus constant. (Dilatation du Titane: 3,5.1 0" 6 fC .dilatation du laiton 1 4.1CT 

20 6 r c %so j t pratiquement le double.) 

Par ail!eurs l la difference de dilatation due aux differences de temperature 
enxre le corps de Instrument et des mecaniques k defs deregle ('Instrument . 
L'utiitsation du Titane pur ou sous forme d'ailiage reduit ce phenomene et done la 
possibility de jeu entre les tampons et les cheminees. Entre autres consequences, 

25 les instruments concernes peuvent ere utilises en exterieur mdme k basse 
temperature. 

b) de diminuer le poids de rinstrument : 

Compte tenu de la moin<±e densite du Titane par rapport au Laiton, le poids 
du corps et des mecaniques se trouve naturellement reduit. (Poids specifique du 
30 740: 4.507g/cm 3 , poids spedfique du Laiton :8 g/cm 3 ). 

Le poids des instruments concernes est pratiquement reduit de moitie pour un 
volume equivalent ce qui est tout particuiierement interessant pour fes instruments 
tenus k bout de bras: (Saxophone soprano, flute traversiere, Trambonne par 
exempie) et pour csux qui sont apecidement lourda : (Saxophone tencr, Saxophone 
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baryton, Saxophone basse , Helicon...). 

De plus, la resistance du titane etant superieure & celle des metaux 
fcaditionellement utilistejl est possible de diminuer le poids en reduisant les sections 
et les 6paisseurs sans alterer la solidite de I'ensemble. 
5 c) d'augmenter la solidite du corps et des mecaniques : 

La resistance mecanique du titane per met d'augmenter la resistance propre 
de certaines pieces sans entrainer cfencombrement supplemental. 

Uutilisation d'un titane sous forme cfalNage tel le TA6V permet d'augmenter 
encore plus cette resistance . 
>0 De cette mantere, la fiabilite de I'ensemble des mecaniques se trouve 

rentorcee ce qui est particulierement interessant pour les tiges des mecaniques des 
instruments dont le corps est relativement long (saxophone tenor par exemple). 

d) de diminuer le volume des axes et des bras de liaison des clefs: 
La plus grande resistance mecanique du Titane, particulierement pour 

"! - certains (itanes allies, permet de reduire les diametres des axes et bras de liaison 
tout en conservant une solidite equivallente ou superieure. A titre d'exemple, un axe 
de laitcn traditionnel de 4 mm de section, aura une resistance encore meilleure s'il 
est realise en Titane TA6V avec une section reduite de moitie soit 2mm. 

De cette mamere. certains volumes g£nants pour linstrumentiste seront 

20 supprfmes et le poids de ['instrument sera encore diminue. 

e) de faciliter le jeu de linstrumentiste : 

L'emploi d'un metal plus leger diminue le temps de reponse des mecaniques 
et permet au musicien d'avoir une plus grande aisance de jeu. 
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REVINDICATIONS 

1) Instrument a vent en metal caracterise en ce qu'il est constitue en 
tout ou partie en titane pur ou allie. 

2) Instrument a vent en metal selon la revendication 1 caracterise en ce 
que seul le corps est constitue en titane pur ou allie. 

3) Instrument a vent en metal selon la revendication 1 caracterise en ce 
que seules les mecaniques sont constitutes en titane pur ou allie. 

4) Revendication selon Tune quelconque des revendication precedentes 
caracterisee en ce que Valliage est un alliage de type TA6V. 
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